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PRESURIZADOR DE AGUA SUMERGIBLE HYDRO 75/6 AUT
e Presentamos el Presurizador de agua sumergible,

BO M BAS S U |V| E RG | B LES disefado para tanque cisterna, para viviendas de 1 a 4 plantas
RW S U B 1 0 0 0 conteniendo de 2 a 4 bafios completos.

 |deal para el bombeo de aguas limpias.

e Totalmente automatico, con sistema electronico externo
de inicio y parada del equipo que lo protege contra
funcionamiento en seco.

CARACTERISTICAS

Interruptor de Presién con manémetro
e (Caudal Maximo de 95 litros/min.
Presion Maxima de 32 mca.
Bomba sumergible multicelular
Potencia: 1.3 HP.

Descarga 1”.

Voltaje 1 x 127 VCA.

Frecuencia 60 Hz.

Cable eléctrico de 10 Metros.
Electro nivel de proteccion.
Proteccion IP X8.

Contenido max. de arena 60g/m?®
1 Afo de Garantia™*
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MODELO PRESION MAX.  CAUDALMAX. TENSION  CONEXION  TEMPERATURA MAXNIVELDE  POTENCIA DIAM. MAX.

(PSI) (GPM) (V) MAX. INMERSION HP SOLIDOS

RW SUB 1000 45.51 25 127 17 35C 7m 1.3 2mm
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MODELO LARGO  ANCHO ALTO PESO

(MM)  (MM) (VM) (KGS)

RW SUB 1000 151 151 448 84

ROWAMEX S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar disefio u otras caracteristicas sin aviso previo.




