
R
W

 D
R

AI
N

 M
W

 7
50

 IN
O

X

ROWAMEX S.A. de C.V. •  info@bombasrowa.com  •  www.bombasrowa.com.mx 38

ELECTROBOMBAS

BOMBAS SUMERGIBLES

RW DRAIN MW 750 INOX

RW DRAIN MW 750 INOX

RW  DRAIN MW 750 INOX

MODELO LARGO
(MM)

ANCHO
(MM)

ALTO
(MM)

PESO
(KGS)

6.5220 160 370

CARACTERÍSTICAS
• Caudal Máximo 12500 litros /hr.
• Altura Máxima 9 mca.
• Temperatura Max del agua: 35°C.
• Potencia  1 HP.
• Descarga DNM 1 1/4".
• Voltaje 1 x 127 VCA.
• Frecuencia 60 Hz.
• Cable eléctrico 10 metros.
• Electro nivel de protección.
• Protección IP X8
• 1 Año de Garantía. **

BOMBA DE DESAGOTE DE AGUAS GRISES    
DRENAJE DE AGUA LIMPIA Y TURBIA

VENTAJAS      
• Rapidez y eficiencia en el drenaje de piscinas, tanques de 
 agua y sotanos inundados.
• Pera de nivel automático que controla y apaga 
 automaticamente la bomba.
• Rodamientos de alta calidad ZZ.
• Juntas y eje de motor en acero inoxidable con tratamiento 
 especial.
• Motor elétrico de bajo consumo con protección contra 
 sobrecarga.
• Paso de sólidos hasta 35mm.

USOS PRINCIPALES
Viviendas, edifícios, piscinas, tanques de água, sotanos, 
estacionamentos inundados y alcantarillado doméstico*.

MODELO PRESIÓN MÁX.
(PSI)

CAUDAL MÁX.
(GPM)

POTENCIA
(HP)

DIAM. MÁX.
SÓLIDOS

MÁX. NIVEL DE
INMERSIÓN

TENSIÓN
(V)

RW  DRAIN MW 750 INOX 12.8 55 7 135127

ROWA DRAIN MW 750 INOX
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