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PRESURIZADORES
comas (D)

ROWwWA

PRESURIZADOR DE AGUA
VARIO 1-20 MULTIEVO-E

(Con variador de frecuencia)
#» PENTAIR NOCCHI

GRUPO DE PRESION CON DOS ELECTROBOMBAS CON
VARIADOR DE FRECUENCIA.

La nueva serie de grupos de presurizacion con velocidad variable
VARIO 1-20 representa una solucion fiable y de facil empleo para
aplicaciones residenciales y comerciales. El sistema cuenta con la
instalacion en paralelo de dos inversores integrados directamente
en el motor de cada electrobomba instalada. Los dos
convertidores de frecuencia comunican y alternan el orden de
arranque de cada ciclo de trabajo manteniendo siempre la presion
constante en el sistema de distribucion.

APLICACIONES

e Levantamiento y distribucion de agua en las instalaciones
domeésticas, industriales y/o construcciones.
Instalaciones de presurizacion.

Instalaciones de lavado.

[rrigacion.

Presurizacion y suministro de agua.

Reutilizacion del agua de lluvia.

Sistemas de limpieza.

CON VARIADOR DE FRECUENCIA
» VARIO 1-20 MULTIEVO-E

VENTAJAS

 Alto nivel de confiabilidad gracias a su disefio resistente e
innovador.

* Totalmente Silencioso.

e Tamafio compacto.

e Amplio rango de niveles de rendimiento para el mercado
residencial / industrial.

e Excelente capacidad de cebado.
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ROWAMEX S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar disefio u otras caracteristicas sin aviso previo.



PRESURIZADORES

I Curva caracteristica presion/caudal

CON VARIADOR DE FRECUENCIA

» VARIO 1-20 MULTIEVO-E
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I Caracteristicas técnicas
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MODELO PRESION CAUDAL POTENCIA TENSION  FRECUENCIA
. . (HP) (V) (Hz.)
VARIO1-20/MULTIEVO-E 3-40 P 62.58 42 2x1.07 2x53 220 60
VARIO1-20/MULTIEVO-E 5-50 P/M 78.00 63 2x8.50 2x85 220 60
VARIO1-20/MULTIEVO-E 8-50 M 77.00 106 2x268 2x125 220 60

ROWAMEX S.A. de C.V. * info@bombasrowa.com ¢ www.bombasrowa.com.mx
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PRESURIZADORES  CON VARIADOR DE FRECUENCIA
» VARIO 1-20 MULTIEVO-E

I Dimensiones y pesos
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MODELO

VARIO1-20/MULTIEVO-E 3-40 P 456 560 15 510 540 257 91 390 420 523 250 160 615 1"V 1"%
VARI01-20/MULTIEVO-E 5-50 P/M 522 560 15 510 540 305 141 390 420 596 255 155 615 2" 1"%
VARIO1-20/MULTIEVO-E 8-50 M 602 560 15 510 540 327 163 390 420 653 300 155 660 27 27
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ROWAMEX S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar disefio u otras caracteristicas sin aviso previo.



